
図　面　名　称 縮 尺 枚 数 備 考

計画平面図 1:300 1

現況平面図 1:300 1

撤去平面図 1:300 1

割付平面図 1:300 1

施設平面図 1:300 1

植栽平面図 1:300 1

標準断面図 1:30 1

公園施設構造図 図示 1 舗装

大型遊具改修工構造図(1) 1:80 1 大型遊具全体図

大型遊具改修工構造図(2) 1:60 1 展望台部詳細図

大型遊具改修工構造図(3) 1:60 1 スロープ部詳細図

大型遊具改修工構造図(4) 1:30 1 スライダー詳細図

大型遊具改修工構造図(5) 1:30 1 クライマー詳細図

大型遊具改修工構造図(6) 1:30 1 トンネル詳細図

大型遊具改修工構造図(7) 1:20 1 ネット取付詳細図

大型遊具改修工構造図(8) 図示 1 すべり台詳細図

大型遊具改修工構造図(9) 図示 1 すべり台詳細図

大型遊具改修工構造図(10) 図示 1 すべり台詳細図

幼児用複合遊具構造図(1) 図示 1 幼児用遊具全体図

幼児用複合遊具構造図(2) 図示 1 基礎詳細図

ふわふわドーム構造図(1) Non Scale 1 設計仕様書

ふわふわドーム構造図(2) 図示 1 全体図

ふわふわドーム構造図(3) 図示 1 基礎詳細図

ふわふわドーム構造図(4) 図示 1 外形図･制御回路図

ふわふわドーム構造図(5) 図示 1 排気配管図

健康遊具構造図(1) 図示 1 ぶらさがり･腹筋台

健康遊具構造図(2) 図示 1 ツイストバー

公園施設構造図 1:30 1 ベンチ・サイン

既存施設改修構造図(1) 図示 1 ステージ改修工

既存施設改修構造図(2) 図示 1 階段ベンチ修繕工

撤去施設構造図 図示 1 舗装・縁石撤去

撤去遊具構造図(1) 図示 1 複合遊具(1)

撤去遊具構造図(2) 図示 1 複合遊具(2)

撤去遊具構造図(3) 1:100 1 複合遊具(3)

撤去遊具構造図(4) 図示 1 複合遊具(3)基礎

撤去遊具構造図(5) 図示 1 複合遊具(4)機関車

合計 36

17

15

14

3

       奈葛清委第1号

公園遊具更新設計業務委託
図　面　目　録 位　置　図

番号

1

2

9

10

11

12

4

5

6

7

8

13

22

23

20

21

19

18

24

25

26

33

27

28

29

16

36

30

31

32

34

35

計画地



図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Ｓ＝1/300

225

235

226.0

233.0

236.0

235.0

240.20

235.0

234.5

240.2

240.0

239.0

238.0

237.0

234.0

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0 227.0

240.00

240.00

240.20

240.05

240

240

239

238

237

236

235

234

233

232

233

230

229

228 227

225.03

224.72

224.80

225.19

225.22

225.00

225.10

2.0%

224.89

224.45 2
2
3224

225.00

222.00

222.60

222.00

2
2
0

2
2
1

240

235

230

225

1:1.8

1:1.8

1:1.8

230.00

235.00

FH=240.50

230

235

2
1
5

225

22
0

T.6-11

T.12-2

220.55

T.15-1

T.15

245.458
T.6-10

219.03

216.35

217.84

222.74

221.54

215.82
216.57

216.24

14-2
216.28

B-9
219.029

234.97

239.845

239.93

235.88

235.17

232.82

232.883230.93

232.94

7-9
235.782

6-7
241.317

243.26

6-9
243.437

240.48

216.72

213.36

211.557

218.19

深谷川

T13-1

212.746

216.751
13

210.78

211.71

215.73

214.65

215.65

13-2
215.65

219.15

215.11

217.820

213.19

212.05

215.857
8-10

14-1
215.794

225.368

224.53

225.58

225.433
7-3

225.70
226.80

226.65

225.98

225.36

225.25

225.720
T6-2

令和2年度

作成年月 令和3年3月

Ｎ

大型遊具　改修

既存芝そりゲレンデ

(残置利用）

既存モニュメント

(残置利用）

屋外ステージ改修

ふわふわドーム新設

トドラーコンビ

健康器具新設　5基

1:2.5

階段ベンチ改修

アキレスストレッチャー
ぶらさがり

背のばしベンチ

腹筋台

ツイストバー

利用案内サイン

屋根付きベンチ新設

送風機

幼児用複合遊具新設

Ｙ＝－２５９５０

Ｙ＝－２５９００

Ｙ＝－２５８５０

Ｘ
＝
－
１
７
６
６
０
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
５
５
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
７
５
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
７
０
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
６
５
０

複合遊具(3)

N=5.0基

計画平面図

S=1:300(A1)計画平面図

特記事項
・計画地は自然な斜面地形に合わせて、遊具を設置する工事であり、

　その特性を理解し、現地状況に合わせて遊具を設置することとする。

・事前に割付け位置を確認し、基礎設置高さを設定することとする。

・計画地は子どもを対象とした遊び場のため、地面に段差や突起が無いように配慮し

　発生残土は遊具設置箇所および遊具周辺地形のと平坦性、ラウンディング処理を

　行うこととする。
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屋外ステージ

複合遊具(4)

機関車

複合遊具(3)

複合遊具(1)

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Ｓ＝1/300

225

芝ソリ散水

芝ソリ散水

25A

40A

40A

40A

水飲み

水飲み

235

226.0

233.0

236.0

235.0

240.20

235.0

234.5

240.2

240.0

239.0

238.0

237.0

234.0

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0 227.0

240.00

240.00

240.20

240.05

240

240

239

238

237

236

235

234

233

232

233

230

229

228 227

225.03

224.72

224.80

225.19

225.22

225.00

225.10

2.0%

224.89

224.45 2
2
3224

225.00

222.00

222.60

222.00

2
2
0

2
2
1

240

235

230

225

1:1.8

1:1.8

1:1.8

230.00

235.00

FH=240.50

230

235

2
1
5

225

22
0

T.6-11

T.12-2

220.55

T.15-1

T.15

245.458
T.6-10

219.03

216.35

217.84

222.74

221.54

215.82
216.57

216.24

14-2
216.28

B-9
219.029

234.97

239.845

239.93

235.88

235.17

232.82

232.883230.93

232.94

7-9
235.782

6-7
241.317

243.26

6-9
243.437

240.48

216.72

213.36

211.557

218.19

深谷川

T13-1

212.746

216.751
13

210.78

211.71

215.73

214.65

215.65

13-2
215.65

219.15

215.11

217.820

213.19

212.05

215.857
8-10

14-1
215.794

225.368

224.53

225.58

225.433
7-3

225.70
226.80

226.65

225.98

225.36

225.25

225.720
T6-2

令和2年度

作成年月 令和3年3月

Ｎ

複合遊具(2)

階段ベンチ

トイレ棟

(既存）

芝そりゲレンデ

モニュメント

Ｙ＝－２５９５０

Ｙ＝－２５９００

Ｙ＝－２５８５０

Ｘ
＝
－
１
７
６
６
０
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
５
５
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
７
５
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
７
０
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
６
５
０

現況平面図

S=1:300(A1)現況平面図
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屋外ステージ

複合遊具(4)

機関車

複合遊具(3)

複合遊具(1)

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Ｓ＝1/300

225

235

226.0

233.0

236.0

235.0

240.20

235.0

234.5

240.2

240.0

239.0

238.0

237.0

234.0

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0 227.0

240.00

240.00

240.20

240.05

240

240

239

238

237

236

235

234

233

232

233

230

229

228 227

225.03

224.72

224.80

225.19

225.22

225.00

225.10

2.0%

224.89

224.45 2
2
3224

225.00

222.00

222.60

222.00

2
2
0

2
2
1

240

235

230

225

1:1.8

1:1.8

1:1.8

230.00

235.00

FH=240.50

230

235

2
1
5

225

22
0

T.6-11

T.12-2

220.55

T.15-1

T.15

245.458
T.6-10

219.03

216.35

217.84

222.74

221.54

215.82
216.57

216.24

14-2
216.28

B-9
219.029

234.97

239.845

239.93

235.88

235.17

232.82

232.883230.93

232.94

7-9
235.782

6-7
241.317

243.26

6-9
243.437

240.48

216.72

213.36

211.557

218.19

深谷川

T13-1

212.746

216.751
13

210.78

211.71

215.73

214.65

215.65

13-2
215.65

219.15

215.11

217.820

213.19

212.05

215.857
8-10

14-1
215.794

225.368

224.53

225.58

225.433
7-3

225.70
226.80

226.65

225.98

225.36

225.25

225.720
T6-2

令和2年度

作成年月 令和3年3月

Ｎ

複合遊具(4)機関車撤去

複合遊具(1)撤去

複合遊具(2)撤去
表土剥ぎ取り(t=5cm)

A=371.7m2

複合遊具(3)一部撤去

小舗石舗装撤去(再利用）

舗装版切断

舗装版切断

小舗石舗装撤去(再利用）

舗装版切断

A=185.5m2

L=6.0m

L=7.8m

縁石撤去

L=29.0m

縁石撤去

L=22.2m

縁石撤去

L=15.7m

A=155.8m2

L=56.0m

高木伐採除根

N=1.0本

高木伐採除根

N=2.0本

複合遊具(2)

階段ベンチ

トイレ棟

(既存）

芝そりゲレンデ

モニュメント

階段ベンチ木部撤去

N=1.0式

ステージ背面壁撤去

N=1.0式

高木伐採除根

N=2.0本

撤去平面図

S=1:300(A1)撤去平面図

003



図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Ｓ＝1/300

225

235

226.0

233.0

236.0

235.0

240.20

235.0

234.5

240.2

240.0

239.0

238.0

237.0

234.0

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0 227.0

240.00

240.00

240.20

240.05

240

240

239

238

237

236

235

234

233

232

233

230

229

228 227

225.03

224.72

224.80

225.19

225.22

225.00

225.10

2.0%

224.89

224.45 2
2
3224

225.00

222.00

222.60

222.00

2
2
0

2
2
1

240

235

230

225

1:1.8

1:1.8

1:1.8

230.00

235.00

FH=240.50

230

235

2
1
5

225

22
0

T.6-11

T.12-2

220.55

T.15-1

T.15

245.458
T.6-10

219.03

216.35

217.84

222.74

221.54

215.82
216.57

216.24

14-2
216.28

B-9
219.029

234.97

239.845

239.93

235.88

235.17

232.82

232.883230.93

232.94

7-9
235.782

6-7
241.317

243.26

6-9
243.437

240.48

216.72

213.36

211.557

218.19

深谷川

T13-1

212.746

216.751
13

210.78

211.71

215.73

214.65

215.65

13-2
215.65

219.15

215.11

217.820

213.19

212.05

215.857
8-10

14-1
215.794

225.368

224.53

225.58

225.433
7-3

225.70
226.80

226.65

225.98

225.36

225.25

225.720
T6-2

令和2年度

作成年月 令和3年3月

Ｎ

1:2.5

12
50
0

7000

11400

16
90
0

Ｙ＝－２５９５０

Ｙ＝－２５９００

Ｙ＝－２５８５０

Ｘ
＝
－
１
７
６
６
０
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
５
５
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
７
５
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
７
０
０

Ｘ
＝
－
１
７
６
６
５
０

B5
B2

B1

B3

B4

C1

60
00

30
00

35
00

3500
3500

C2

D1

D8

D2

14
00

D3

D4
D5

D6
D7

60
0

600

3035

R16120

4610

3000

A1

A2

A3

E1

E2

E3

E4E5

割付平面図

S=1:300(A1)割付平面図

特記事項
・アクアセンタの整備に伴う座標は、日本測地系座標である。

測点名 X座標 Y座標
A.1
A.2
A.3

遊具設置基準点

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C.1
C.2
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
E.1
E.2
E.3
E.4

-176657.429 -25915.329
-176658.539 -25920.679
-176662.084 -25929.058
-176643.995 -25908.477
-176643.154 -25907.768
-176648.885 -25900.972
-176649.726 -25901.681
-176652.253 -25907.992
-176629.001 -25856.477
-176634.100 -25853.315
-176621.227 -25878.269
-176618.334 -25880.797
-176617.291 -25881.731
-176614.579 -25883.882
-176614.042 -25884.151
-176610.743 -25885.948
-176610.162 -25886.098
-176606.105 -25886.098
-176677.567 -25928.518
-176671.807 -25920.730
-176663.651 -25917.195
-176652.916 -25898.568

E.5 -176696.544 -25901.944

004

・基準与点は着手時に、アクアセンタ内にある既存基準点を確認を行うこと。



図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Ｓ＝1/300

225

235

226.0

233.0

236.0

235.0

240.20

235.0

234.5

240.2

240.0

239.0

238.0

237.0

234.0

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0 227.0

240.00

240.00

240.20

240.05

240

240

239

238

237

236

235

234

233

232

233

230

229

228 227

225.03

224.72

224.80

225.19

225.22

225.00

225.10

2.0%

224.89

224.45 2
2
3224

225.00

222.00

222.60

222.00

2
2
0

2
2
1

240

235

230

225

1:1.8

1:1.8

1:1.8

230.00

235.00

FH=240.50

230

235

2
1
5

225

22
0

T.6-11

T.12-2

220.55

T.15-1

T.15

245.458
T.6-10

219.03

216.35

217.84

222.74

221.54

215.82
216.57

216.24

14-2
216.28

B-9
219.029

234.97

239.845

239.93

235.88

235.17

232.82

232.883230.93

232.94

7-9
235.782

6-7
241.317

243.26

6-9
243.437

240.48

216.72

213.36

211.557

218.19

深谷川

T13-1

212.746

216.751
13

210.78

211.71

215.73

214.65

215.65

13-2
215.65

219.15

215.11

217.820

213.19

212.05

215.857
8-10

14-1
215.794

225.368

224.53

225.58

225.433
7-3

225.70
226.80

226.65

225.98

225.36

225.25

225.720
T6-2

令和2年度

作成年月 令和3年3月

Ｎ

1:2.5

3000

3000

4460

120

小舗石舗装撤去(再利用）

A=60.5m2

縁石

L=25.9m

縁石

L=28.7m

U型側溝

L=9.0m

砕石水路

L=48.3m

側壁削孔

N=1箇所

人工芝舗装

A=95.0m2

人工芝舗装

A=66.8m2

屋外ステージ改修

N=1式

階段ベンチ改修

N=1式

利用案内サイン

N=1基

健康器具　N=5基

小舗石舗装撤去(再利用）

A=9.8m2

小舗石舗装撤去(再利用）

A=10.0m2

ふわふわドーム　N=1基

N=1基

幼児用複合遊具新設

屋根付きベンチ

大型遊具 改修

N=1基
屋根付きベンチ

N=1基

屋根付きベンチ

N=1基

屋根付きベンチ

N=1基

屋根付きベンチ

N=1基

N=1基

A=40m2

ゴムチップ舗装

法面整形

A=131.4m2

施設平面図

S=1:300(A1)施設平面図
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Ｓ＝1/300

225

235

226.0

233.0

236.0

235.0

240.20

235.0

234.5

240.2

240.0

239.0

238.0

237.0

234.0

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0 227.0

240.00

240.00

240.20

240.05

240

240

239

238

237

236

235

234

233

232

233

230

229

228 227

225.03

224.72

224.80

225.19

225.22

225.00

225.10

2.0%

224.89

224.45 2
2
3224

225.00

222.00

222.60

222.00

2
2
0

2
2
1

240

235

230

225

1:1.8

1:1.8

1:1.8

230.00

235.00

FH=240.50

230

235

2
1
5

225

22
0

T.6-11

T.12-2

220.55

T.15-1

T.15

245.458
T.6-10

219.03

216.35

217.84

222.74

221.54

215.82
216.57

216.24

14-2
216.28

B-9
219.029

234.97

239.845

239.93

235.88

235.17

232.82

232.883230.93

232.94

7-9
235.782

6-7
241.317

243.26

6-9
243.437

240.48

216.72

213.36

211.557

218.19

深谷川

T13-1

212.746

216.751
13

210.78

211.71

215.73

214.65

215.65

13-2
215.65

219.15

215.11

217.820

213.19

212.05

215.857
8-10

14-1
215.794

225.368

224.53

225.58

225.433
7-3

225.70
226.80

226.65

225.98

225.36

225.25

225.720
T6-2

令和2年度

作成年月 令和3年3月

Ｎ

1:2.5

張芝工

A=28.0m2

張芝工

A=860.0m2

張芝工

A=131.4m2

芝生保護工

A=30.0m2

芝生保護工

A=370.0m2

植栽平面図

S=1:300(A1)植栽平面図

工　種

種　別

数　量　表

植栽工

地被類植栽工 張芝　※遊具設置影響範囲 野芝(ベタ張り） m21019.4

細 別 規格/形状 数 量 単 位 備 考

芝生保護工 m2400.0芝生保護材
T18×W1.0m×L2.0

(斜面設置）

特記事項
・張芝は遊具撤去および設置の際の影響範囲を想定して計上しており、現況および

　施工状況により土砂が露出している箇所に合わせて施工することとする。

・芝生保護材は、既存遊具の状況により、支柱および遊具周辺が表面排水により洗堀が

　顕著であるため、洗堀防振および利用者の踏圧による芝生損傷を軽減を図るものである。

床土(砂）t=5cm
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2.0％

1:2.5～3.0

i=1.5%

5
50

(585)

370

(
80

0)

4
00

安全領域1.5ｍ以上確保安全領域1.5ｍ以上確保

2.0％

皿形ブロック
400×600×110

120

30004460

120

9000

H
0.

5～
3.

0m 健康器具
法面整形(盛土）
張芝（野芝ベタ張り）

人工芝舗装

小舗石舗装 t=40

砕石水路

(2500) 500 300

標準断面図

健康器具広場周辺部

S=1:30

砕石水路設置部

2200

2
50

洗い砂
(安全領域)

GL

外膜

2000以上

人工芝舗装

7
00

ふわふわドーム設置部

皿形ブロック

3000以上確保

芝丈40mm

芝丈40mm

図面番号

図面名

縮尺 S=1:30

奈葛清委第1号 公園遊具更新設計業務委託

007

標準断面図

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

令和2年度

作図年月 令和3年3月



製品規格：W1000×L2000×t18

材　　質：ゴム製（日東化工(株)製 スーパーガードU同等品以上とする。）

※ゴム製とすることで利用者の踏圧による洗掘防止

芝生保護工特記仕様

　および転倒時のクッション性を確保する。

※止め金具(固定用U字釘10本/m2）

芝生保護工

図面番号

図面名

縮尺 S=1:20

奈葛清委第1号 公園遊具更新設計業務委託

008

公園施設構造図

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

令和2年度

作図年月 令和3年3月

平面イメージ(イチョウ張り)

砕石路盤(RC-40)t=150

モルタル1：3

玉砂利又は空目地 ｔ=35内外

断面図　

カーペットストーンｔ=40
(現場発生品流用）

小舗石舗装 Ｓ=1：10

1
50

2
04
0

ｔ=20
舗装面

縁石 Ｓ=1：10

基礎砕石(RC-40)t=100

地先境界ブロック
120×120×600

モルタル1:3 t=30

1
00

3
0
1
20

公園施設構造図

鋼製グレーチング溝蓋U240用

歩道用　細目ノンスリップ
240

330

2
90

1
00

2
40

3
0

モルタル1：3

基礎砕石(RC-40) t=100

1
0～

13
0

4
20

340

U型側溝

（片面透水タイプ）

上ぶた式U形側溝（240）

S=1/10

240

単粒度砕石　4号

100

吸い出し防止シート
ヤシ繊維系不織布t=10mm

砕石水路

1
00

1
00

1
00

300

3
00

吸い出し防止シート
ヤシ繊維系不織布t=10mm

暗渠排水管(有孔管）
ポリエチレン製円形多重管φ100

1
00

S=1:10

4
00

3
00

単粒度砕石4号

単粒度砕石4号

人工芝舗装 S=1:20

<材質>
直毛：ポリエチレン　ストレートタイプ2色
縮毛：ポリプロピレン　カーリータイプ2色
防静電糸：PP平繊/SBRラテックス塗布

人工芝舗装　特記仕様

※人工芝は住友林業緑化製「トリックフィールドエア」同等品以上とする。

4
0

人工芝(芝丈 40mm)

長繊維ポリエステル系不織布

t=0.5mm以上
樹脂ピン L=115mm

5本/m2

鉄製U型ピンL=150mm

10本/m2

パイル長：40mm
目付量:パイル重量2150g/m2

ゴムチップ舗装 合計 t=30

カラーチップ t=10

リサイクルゴムチップ ｔ=20

基礎砕石(RC-40) t=100

コンクリート 18-8-25BB　　　　　　　　　　

ゴムチップ舗装 S=1:10

50

3
0

7
0

1
00

▽G･L

4
20

4
00

120

150

2
50



240.50
237.60

239.40

▼239.40

238.20

▼232.25

⑥追加 グリッサンドすべり台

　実長20M

⑲撤去 ネット登り3

⑧交換 ウェーブスライダー　　

　H1800用

⑤追加 リングネットトンネル

  2F-3F用

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

⑥追加 グリッサンドすべり台

　実長20M

⑬撤去 ローラーすべり台

　実長40.2M

⑱撤去

  ネット登り2⑮移設 リングトンネル

　2F-3F用

⑯撤去 リングトンネル

　1F-2F用

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

デッキ

ウェーブデッキ

階段

ネット砦

スロープ

ウェーブネット

展望台遊具

⑳撤去 ハシゴ

④交換 リングネットトンネル

⑰撤去 ラダー

③交換 アーチクライマー

　H1200用

②追加 ワイドグリッサンドすべり台

　実長4.8M

▼233.85

⑰撤去 ラダー

③交換 アーチクライマー

　H1200用

⑳撤去 ハシゴ

④交換 リングネットトンネル

メインデッキ

⑬撤去 ローラーすべり台

　実長40.2M

⑭撤去 ネット登り

①交換 スパイラルスライダー+ステップ　　

　H1650用

⑪交換 窓付きパネル

　縦格子 PE積層板

　窓 透明ポリカ

⑭撤去 ネット登り

①交換 スパイラルスライダー+ステップ　　

　H1650用

安全領域を示す

○　転落防止柵鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装仕上とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○　遊具の対象年齢は、展望台1階は3～6才とし、それ以外は6～12才とする。

○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　グリッサンドすべり台支柱鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装仕上とする。

○　ワイドグリッサンドすべり台の側壁・支柱は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装仕上とする。
○　ワイドグリッサンドすべり台の滑降部フレーム鋼材部は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

【グリッサンドすべり台部特記仕様】

○　指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装仕上とする。

【その他特記仕様】

○　現場溶接後の鉄部は高濃度亜鉛末塗布処理のうえ、ウレタン塗装仕上とする。

【共通仕様】

展望台1階部対象年齢3～6才

展望台2・3階部対象年齢6～12才

▼1F

▼2F

▼3F

○　グリッサンドすべり台本体鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、アクリル焼付塗装仕上げとする。

○　製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図にて提出する事。
○　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。

    1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
○　積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。

2000以
上

2
00

0以
上

1800以上

1800以上

2000以
上

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/80

大型遊具改修工構造図(1)
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大型遊具改修工構造図(1)
大型遊具全体図 S=1:80

大型遊具側面図 S=1:80

令和2年度

作成年月 令和3年3月

工程 塗装と処置

素地調整 ケレン程度、汚れ等除去、研磨紙ずり

下塗

中塗

上塗

既存鉄部再塗装工程

エポキシ樹脂下塗り塗料

ウレタン樹脂塗料

ウレタン樹脂塗料

塗装と処置

素地調整 ケレン程度

上塗

既存木部再塗装工程

木材保護塗料　2回塗り

工程

○　既存利用部分について、ハザードが2以上の箇所は改修対象とする。

○　本遊具の改修は、ハザード部分の除去および遊び要素の追加、長寿命化を考慮した改修である。



1F

2F
▼238.20

1F
▼235.90

235.90

3F
▼240.50

3F
▼240.50

2F
▼238.20

240.50 238.20

⑤追加 リングネットトンネル

　2F-3F用

⑮移設 リングトンネル

⑨交換 床板イペ105×30

⑯撤去 リングトンネル

⑩交換 床板イペ105×30

⑤追加 リングネットトンネル

　2F-3F用

⑥追加

　グリッサンドすべり台

　実長20M

⑭撤去 ネット登り

①交換 スパイラルスライダー+ステップ　　

　H1650用

②追加

ワイドグリッサンドすべり台

実長4.8M

⑳撤去 ハシゴ

④交換 リングネットトンネル

⑰撤去 ラダー

③交換 アーチクライマー

　H1200用

⑥追加 グリッサンドすべり台

　実長20M

⑭撤去 ネット登り

①交換 スパイラルスライダー+ステップ

　H1650用

⑰撤去 ラダー

③交換 アーチクライマー

　H1200用

⑳撤去 ハシゴ

④交換 リングネットトンネル

⑪交換 窓付きパネル

　縦格子 PE積層板

　窓 透明ポリカ

⑤追加 リングネットトンネル

　2F-3F用

②追加

　ワイドグリッサンドすべり台

　実長4.8M

⑭撤去 ネット登り

①交換 スパイラルスライダー+ステップ　　

　H1650用

⑥追加

　グリッサンドすべり台

　実長20M

⑪交換 窓付きパネル

　縦格子 PE積層板

　窓 透明ポリカ

⑬撤去 ローラーすべり台

　実長40.2M

⑤追加　リングネットトンネル

　2F-3F用

⑪交換 窓付きパネル

　縦格子 PE積層板

　窓 透明ポリカ

⑳撤去 ハシゴ

④交換 リングネットトンネル

②追加 ワイドグリッサンドすべり台

　実長4.8M

⑬撤去 ローラーすべり台

　実長40.2M

A視図 B視図 C視図

⑬撤去 ローラーすべり台

　実長40.2M

D視図

2F
▼238.20

3F
▼240.50

1F
▼235.90

↑

 A 視

 B 視→

　C 視

　 ↓

 ←D 視

↑

 A 視

 B 視→

　C 視

　 ↓

 ←D 視

↑

 A 視

 B 視→

　C 視

　 ↓

 ←D 視

⑪交換 窓付きパネル

　縦格子 PE積層板

　窓 透明ポリカ

⑰撤去 ラダー

③交換 アーチクライマー

　H1200用

⑤追加 リングネットトンネル

　2F-3F用

⑳撤去 ハシゴ

④交換 リングネットトンネル

床孔開け加工

⑰撤去 ラダー

③交換 アーチクライマー

　H1200用

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/60

大型遊具改修工構造図(2)
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大型遊具改修工構造図(2)
展望台部詳細図

2F3F

1F
▼235.90

3F
▼240.50

2F
▼238.20

1F
▼235.90

S=1:60

令和2年度

令和3年3月



4.1％勾配

CB

A

A

平面図

C

240.50

238.20

237.60

239.40

B

展望台遊具基礎1

▼240.50

▼238.20

▼235.90
▼235.75

コンビ1-C基礎

コンビ1-C基礎

コンビ1-C基礎 コンビ1-A1基礎

コンビ1-B基礎

コンビ1-C基礎

▼237.60 ▼237.60

展望台遊具基礎1

▼240.50

▼238.20

▼235.90

▼237.60

コンビ1-C基礎

コンビ1-C基礎

コンビ1-A1基礎

コンビ1-D基礎

コンビ1-A1基礎

⑲撤去 ネット登り3

⑧交換 ウェーブスライダー+デッキ　　

　H1800用

⑱撤去

　ネット登り2

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

⑦追加 ポリエチレンネット

　縦格子パイプ柵用　

デッキ

ウェーブデッキ

階段

ネット砦

スロープ

メインデッキ

ウェーブネット

展望台遊具

⑫追加 縦格子パイプ

　ネット登り2開口部用
メインデッキ

デッキ
スロープ

ウェーブネット

ウェーブデッキ

メインデッキ

A-A断面図

B-B断面図

C-C断面図

⑲撤去 ネット登り3

⑧交換 ウェーブスライダー+デッキ　　

　H1800用

▼235.50

▼237.60

237.30

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/60

大型遊具改修工構造図(3)
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大型遊具改修工構造図(3)
スロープ部詳細図

令和2年度

令和3年3月



▼233.85

▼235.90▼235.90 ▼235.90 ▼235.90

1325

2
00

5
50

5
50

1250

2
6
50

5
70

▼233.85

▼235.50 ▼235.50

4
00

1
6
50

6
00

1100

2
8
50

1
1
00

1
1
00

580 580

8
00

1000 1000

2
3
00

1100800

2
3
00

1750

1
8
55

1
00

1
7
55

435 880 435

4
00

13251250

3
4
50

325

200

5
00

5
00

1
0
00

5
0 3
0 3
5

500 500

1000

□1000

5
0

□1000

□1100

ラバークッションマット詳細図 S=1:30
[AO-9112]

ラバークッションマット

t＝65

スライダー先端とマットの

中央部の端を合わせる事

接着剤止め
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溶融亜鉛メッキ処理
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B基礎詳細図 S=1:30
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A'2基礎詳細図 S=1:30

地際部2重管

①交換　スパイラルスライダー+ステップ

平面図S=1:30

立面図S=1:30 側面図S=1:30
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/30

大型遊具改修工構造図(4)
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大型遊具改修工構造図(4)
スライダー・リングトンネル詳細図
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令和2年度

令和3年3月
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ラバークッションマット

t＝65

スライダー先端とマットの

中央部の端を合わせる事

接着剤止め

○　カラーは、メーカー標準色とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

＊マットの基礎は、スライダ－設置後に施工すること。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/30

大型遊具改修工構造図(5)
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大型遊具改修工構造図(5)
アーチクライマー、ウェーブスライダー詳細図
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φ21.7×2.8

φ27.2×2.8 2
1
70
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/30

大型遊具改修工構造図(6)
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大型遊具改修工構造図(6)
リングトンネル・窓付きパネル・すべり台詳細図

令和2年度

令和3年3月
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⑦追加 ポリエチレンネット

(ウェーブデッキ・スロープ・デッキ部)

断面図S=1:20

⑦追加 ポリエチレンネット

(ウェーブネット部)

断面図S=1:20

⑦追加 ポリエチレンネット

(階段部)

断面図S=1:20

⑦追加 ポリエチレンネット

(メインデッキ・ネット砦部)

断面図S=1:20

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/20

大型遊具改修工構造図(7)
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大型遊具改修工構造図(7)
ポリエチレンネット取付詳細図
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令和2年度

令和3年3月
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/40

大型遊具改修工構造図(8)
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大型遊具改修工構造図(8)
グリッサンドすべり台詳細図(1) S=図示

令和2年度

令和3年3月
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○　カラーは、メーカー標準色とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

＊マットの基礎は、滑り台設置後に施工すること。

ラバークッションマット

t＝65

接着剤止め

⑥追加　グリッサンドすべり台基礎伏図 S=1:40

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

大型遊具改修工構造図(9)
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大型遊具改修工構造図(9)
グリッサンドすべり台詳細図(2)

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

L-4×50×50

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

コンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

二重管

根カセ D13

φ114.3×ｔ3.5

S=図示
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○　カラーは、メーカー標準色とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

＊マットの基礎は、滑り台設置後に施工すること。

ラバークッションマット

t＝65

接着剤止め

②追加　ワイドグリッサンドすべり台平面図 S=1:20

②追加　ワイドグリッサンドすべり台側面図 S=1:20

②追加　ワイドグリッサンドすべり台基礎伏図 S=1:20

着地マット基礎

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

大型遊具改修工構造図(10)
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大型遊具改修工構造図(10)
ワイドグリッサンドすべり台詳細図

基礎砕石(RC-40)

t=100

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-25BB

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-40BB

基礎砕石(RC-40)

t=100

均しコンクリート　　　　　　　　　　
18-8-25BB

S=図示

令和2年度

令和3年3月



230.5
230.6

230.4

(H900) (H300)(H900)

バランスボード

合計約40m2

232.0

231.0

230.0

229.0

228.0

229.0

230.0

231.0

232.0

○　色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
○　支柱は、アルミニウムパイプとし、粉体塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
○　スライダー部・ポリステップ渡り部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
○　スライダー終端脚部は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
○　遊具アイテムのフレーム部・バランスボード部は、スチール加工品とし、
　　電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
○　バランスボード渡り部は、PEノンスリッププレートとし、メーカー標準色とする。
○　デッキは、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
　　(メーカー指定色)
○  ポリステップ脚部は、スチール加工品とし、溶融亜鉛メッキの上、
　　ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)　
○　設置する上で、斜面部の整形、安全領域を確保する事とする。
○　遊具の対象年齢は、3～6才とする。
○　積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
　　それ以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

230.9 230.3230.9

230.0

230.0

230.0

230.0

230.1

230.0

(9000)

(
4
0
30
)

▽228.0

▽229.0

▽230.0

▽230.4

▽230.9 ▽230.9

▽230.0

▽230.9

▽232.0

▽231.0

▽230.0
▽230.3

▽231.0

▽232.0

B展開図

C展開図

D展開図

A視図

A

B

C

D

(12750)

16350以上

(
20

65
0)

2
40
0
0以

上

▽230.0

▽230.9

▽232.0

▽230.3

ラバークッションマット
[AO-9112]

平面図

断面図

500500

1000

□1000

□1000

□1100

5
00

5
00

1
0
00

5
0
5
0 3
0
3
5

S=1:30

※　マットの基礎は、スライダ－設置後に施工すること。
○　カラーは、メーカー標準色とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

合計約40m2

ゴムチップ鋪装範囲 S=1:100

ゴムチップ舗装標準図

50

3
0

7
0

1
00

▽G･L

(φ300)

(φ300)

(φ300)

S=1:30

228.64

ポリエチレン回転成形品

ポリエチレン回転成形品

ポリエチレン回転成形品

ゴムチップ舗装 合計 t=30

カラーチップ t=10

リサイクルゴムチップ ｔ=20

斜線部：ゴムチップ鋪装

スライダー先端とマットの

中央部の端を合わせる事。　

ラバークッション

マット t=65

接着剤止め　

ラバークッションマット

(接着剤止メ)

フラワーパネル

Dハンドル

ポリステップ

Dハンドル

既設地盤等高線 230.0

計画地盤等高線 230.0

安全領域を示す

安全領域を示す

ゴムチップ鋪装ライン

ゴムチップ鋪装ライン

ポリステップ

ポリステップ

オリジナル

ステップパネル(H400)
ラダー

ナローブリッジアーチ

カーブスライダー

フラワーアミダパネル

フラワールーフ

クロールチューブ 1S

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

幼児用複合遊具構造図(1)

019

幼児用複合遊具構造図(1)

基礎砕石(RC-40)

t=100

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-25BB

基礎砕石(RC-40)

t=100

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-25BB

令和2年度

作図年月 令和3年3月
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550 550

番号 位置数値

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

20°41'28"

9°8'14"

20°41'28"

11°15'17"

12°51′26″

12°51′26″

12°51′26″
⑦

⑥

⑤

④

③

② 基礎位置

R2645

F'

甲01-C'

甲02-C'

甲03-C'

甲04-C'

甲05-C'

甲06-C'

甲07-C'

甲08-C'

甲09-C'

甲10-C'

甲11-C'

甲12-C'

甲13-C'

甲14-C'

甲15-C'

甲16-C'

甲17-C'

甲18-C'

甲19-C'

甲21-C' 甲22-C'

甲23-C'

228.64

乙01-A'

(
1
3
00
)

乙03-B'

乙04-A' 乙05-A'

乙06-D

丙02-C'

丙01-C'

丙03-C'

丙04-C'

丙05-C'

丙06-C'

丙07-C'

丙08-C'

丙09-C'

丙10-C'

丙11-C'
丙12-C'

丙13-C' 丙
14-C'

丙
15-F'

丙
16-F'

丙
17-F'

丙23-C'

丙22-
C'

丙
21
-C
'

丙
20
-F
'

丙
19
-F
'

丙
18
-F
'

丙33-C'

丙34-C'

丙32-C'

丙31-C'

丙29-C'

丙27-C'

丙26-C'

丙25-C'

丙24-C'

丙28-C'

名称 レベル数値

甲01-C'

甲02-C'

228.20

基礎レベル（甲）

基数

1

2228.20

備考

H150用

H150用

甲03-C' 1228.30 H150用

甲04-C' 2 H150用

甲05-C' 1 H150用

甲06-C' 2228.40 H150用

甲07-C' 1228.40 H150用

甲08-C' 2228.50 H150用

甲09-C' 1228.60 H150用

甲10-C' 2228.60 H300用

甲11-C' 1228.70 H300用

甲12-C' 2228.80 H300用

甲13-C' 1228.90 H300用

甲14-C' 2229.00 H300用

甲15-C' 1229.10 H300用

甲16-C' 2

229.30

H300用

甲17-C' 1

229.30

H300用

甲18-C' 2

229.40

H300用

甲19-C' 1

229.40

H300用

甲20-C' 2

229.60

H450用

甲21-C' 1

229.60

H450用

甲22-C' 1 H600用

甲23-C' 1229.70 H600用

乙01-A' 2229.60 □600

乙03-B' 4229.40 □800

乙04-A' 4 □600

乙05-A' 2229.40 □600

乙06-D 1229.7

名称 レベル数値

丙01-C'

丙02-C'

230.00

基礎レベル（丙）

基数

1

230.10

備考

H300用

丙03-C' 230.20

丙04-C' 230.20

丙05-C' 230.30

丙06-C' 230.40

丙07-C' 230.40

丙08-C' 230.50

丙09-C' 230.60

丙10-C' 230.70

丙11-C' 230.80

丙12-C' 230.90

丙13-C' 231.00

丙14-C' 231.10

丙15-F' 231.20

丙16-F' 231.20

丙17-F' 231.35

丙18-F' 231.35

丙19-F' 231.10

丙20-F' 231.10

丙21-C' 231.00 H300用

丙22-C' 230.80 H300用

丙23-C' 230.60 H300用

丙24-C' 230.55 H150用

丙25-C' 230.45 H150用

丙26-C' 230.35 H150用

丙27-C' 230.25 H150用

丙28-C' 230.15 H150用

丙29-C' 230.05 H150用

丙30-C' 229.95 H150用

丙31-C' 229.90 H150用

丙32-C' 229.80 H150用

丙33-C' 229.70 H150用

丙34-C' 229.60 H150用

名称 レベル数値

基礎レベル（乙）

基数 備考

H250用

H400用

H400用

H300用

H300用

H250用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用

H300用1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

228.30

228.30

229.20

＊均しコンクリート天端レベルを示す ＊均しコンクリート天端レベルを示す

＊均しコンクリート天端レベルを示す

229.40

乙02-B'

乙02-B' 2229.60 □800

基礎詳細図 S=1:30

D基礎詳細図

1
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2
00

5
0

1
00

4
00

600

4
50

600×400

700×500

B'基礎詳細図

□800

□900

5
00

5
0

1
00

スリーブ

φ300

A'基礎詳細図

5
00

5
0

1
00

□600

□700

スリーブ

φ300

C'基礎詳細図

4
00

5
0

1
00

□300

□400

スリーブ

(φ150)

＊土被り100mm以上確保すること ＊土被り150mm以上確保すること ＊土被り150mm以上確保すること

4
00

5
0

1
00

□400

□500

スリーブ

φ150

150

F'基礎詳細図
＊土被り150mm以上確保すること

甲20-C'

600×400

PEノンスリッププレート t=19

二重管φ70.0×t4.0

φ60.5×t3.8

PL-6
スチールパイプφ48.6×3.5アルミパイプφ114×3.0 アルミパイプφ114×3.0

スチールパイプφ48.6×3.5

丙30-C'

ラバークッションマット基礎

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

幼児用複合遊具構造図(2)
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幼児用複合遊具構造図(2)

充填コンクリート　　　　　　　　

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

充填コンクリート　　　　　　　　

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

充填コンクリート

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB
コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)

t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

充填コンクリート　　　　　　　　

5°

令和2年度

作図年月 令和3年3月



空気膜構造遊具　設計仕様書

膜構造部分の水平投影面積

構造概要

材料
膜材

その他

空気膜構造

（                    ）

共通事項

準拠規準等

工事概要

工事種別

面積

所在地

用途

物件名

新設

大規模空気膜遊具

増設 （                    ）改修 移設 その他

STK490　［炭素鋼鋼管］

STKR490 ［角形鋼管］

SSC400  ［軽量形鋼］

SS400   ［鋼鈑 ･ 平鋼 ･ 形鋼］

その他  （                   ）

STKR400

鋼材
一般構造用鋼材

STK400

その他 （                    ）

SN400C

建築構造用鋼材

SN400B

SN400A

設備工事

緩衝材

膜工事

基礎

材料

※アンカーピッチは引抜試験結果により決定する。

※アンカーピッチは引抜試験結果により決定する。

(                   )

(                   )

チコーアンカー＋ワイヤーケーブル方式

(                   )

[ 溶着幅： 20 , 40 , その他(                   )]

(                   )

(                   )

ギヤ式バタ弁

ポンプ汲出し式

ウレタンフォーム(t＝100)

※土中水位の上昇等が懸念される場所については別途検討が必要。

内膜・外膜間の隙間全面

レーシングパイプ仕様(φ42.7×3.2：溶融亜鉛メッキ)

配管用水抜

ドーム内

外周安全領域

バルブ

膜定着部

膜接合部

敷設範囲　：

水抜き用　：

洗い砂

圧力調整用：

浸透桝式

その他

ボール弁

豆砂利

現場溶着タイプFB押えタイプ

その他

熱溶着

縫製接合

その他

半硬質ウレタンフォーム(t＝　　　)

(                   )

その他

外膜外周部分のみ

ウッドチップ

その他

レバー式バタ弁

その他

スライドバルブ

その他

(                   )

(                   )

布基礎＋ワイヤーケーブル方式

布基礎＋レーシングパイプ方式

スクリューアンカー(羽根径φ＝　　　　　　)＋ワイヤーケーブル方式

芯棒打込式金属拡張アンカー(SUS・溶融亜鉛メッキ・電気メッキ）

種別

固定方式

端末形状

被覆I
ケ

ル
ブ

コンクリート

配管

アンカー

JIS規格品

シンブルロックタイプ

塩化ビニル樹脂

普通　Fc＝

硬質塩化ビニル管

その他

18

その他

ワイヤクリップタイプ

その他

N/mm2

(                   )

(                   )

その他

(                   )

(                   )

(                   )

その他

その他

呼称の定義
外膜部分

安全領域

内膜・外膜間の隙間

内膜用基礎

外膜用基礎

内膜部分

ウ
レ
タ
ン
緩
衝
材

地
中
部
分

安全領域

スパンエステルロープ(φ8.0、材質：ポリエステル繊維) その他 (                   )ロープ

母材引張強度(N/3cm)

質量(g/m2)

厚さ(mm)

一般名

1960 × 1960 以上

PVC-PET布

外膜（TT200-UH）

0.85±0.1

1050±100

内膜（TT200-S、底膜TT200）

PVC-PET布

890±100

0.70±0.1

 タテ×ヨコ

引裂強度(N)

伸び率(％)

密度(本/2.5cm)

その他 シックハウス対策品

35 × 35 以下

 タテ×ヨコ

 タテ×ヨコ

 タテ×ヨコ

1960 × 1960 以上

28±1 × 29±1

35 × 35 以下

176.4 × 176.4 以上

28±1 × 29±1

176.4 × 176.4 以上

耐摩耗仕様

（0.63±0.1）

（790±100）

＊（　）の数値はTT200

奈良県御所市大字僧堂・五百家・船路地内

アクアセンター　ごろごろ広場

一次電源

内圧制御方式

1φ-100V 3φ-200V その他 (                   )

手動

(                   )その他

その他 (                   )

300W定格出力送風機

自動

その他 (                   )

建築基準法・同施行令　：（国土交通省）

膜構造建築物構造設計の手引・計算例集　：（一般社団法人　日本膜構造協会）

遊具の安全に関する規準　　JPFA-SP-S:2014　：（2014年6月：一般社団法人　日本公園施設業協会）

都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改定第2版）：（2014年6月：国土交通省）

1．本仕様書は空気膜構造遊具の膜工事部分についてのみ適用する。

2．図面および本仕様書に記載されていない事項については、共通仕様書による。

4．「SP表示認定企業」の「公園施設製品安全管理士」により、JPFA-SP-S:2014の適合について確認を行う。
3．「SP表示認定企業」において製造する。

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

Non scale

ふわふわドーム構造図(1)
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ふわふわドーム構造図(1)

68.0 m2

令和2年度

作図年月 令和3年3月



外　膜

内　膜

緩衝材

外周法面形成

レーシングパイプ

送風機

設定内外圧力差

P-42.7φ×3.2t(溶融亜鉛メッキ処理)

1φ100V-300W

土のう 積み

ウレタン t=100mm

TT200-UH(耐磨耗仕様)

TT200-S(底膜：TT200)

0.4-0.8kPa

Bタイプ　仕上げリスト

Bタイプ　主要数量表

68.0 m2

内膜投影面積(1)

外膜投影面積

28.3 m2

深さ

面積

0.25 m

78.5 m2

　　　　　　(2) 19.6 m2

洗い砂 2m巾
(安全領域)

※　施工はJPFAの団体責任賠償保険加入のこと。
※　遊具は、JPFAによって認定された｢SP表示認定企業｣において製造を行う。

工　種 名　称　・　仕　様

空気膜構造遊具　主要機器リスト

基　礎 本体部・送風機小屋部・安全サイン部

法面成形 土のう併用

安全領域 洗い砂の上、人工芝敷き

水抜き桝 コンクリート桝(浸透式・集水式)

送風配管 VP管、TS継手

圧力測定チューブ ウレタンチューブ(φ6.5×10)

点検口 清掃口(キャップ式)

水抜きバルブ ボール弁(PVC-25A)

送風設備小屋 鋼板製(メラミン樹脂焼付)

送風設備機器 送風機、制御盤、圧力調節機器

一次電源 三相200V(アース付き)

外膜 TT200-UH(耐磨耗性)

内膜 TT200-S,TT200

ウレタン緩衝材 100mm厚

レーシングパイプ 鋼管(42.7φ×3.2、溶融亜鉛メッキ)

区分

土木工事

排水工事

配管工事

設備工事

電気工事

遊具本体工事

安全サイン JPFA認定品 付帯工事

※　現場の水はけ等によっては別途、暗渠排水などの検討が必要。

内膜外周長(1)

外膜外周長 33.0 m

18.8 m

緩衝材
(ウレタン)

地表面

地中部分

外膜基礎長

内膜基礎長(1) 19.5 m

36.7 m

　　　　　(2)

　　　　　(2)

15.7 m

16.3 m

13.2 m2

16.6 m2

φ5000 500

R3
0
00

φ5000 500

洗い砂 2m巾以上
(安全領域)

GL

500

1
0
00 内膜

2

6
0
00

3
0
00

3
0
00

A

500

R3
00
0

(H=1000)

R3000

2

R2
50
0

内膜

内膜

500

1
2
50

φ6000

1

内膜

外膜

B

外膜

500

7
0
00

3
5
00

3
5
00

φ6000

(H=1250)

1

R3
00
0

R3
50
0

φ5000 500

内膜

2

500φ6000

1

内膜
外膜

GL

500

1
0
00

1
2
50

600

400 400

600φ5200 300 φ6200

内膜基準

外膜基準

緩衝材 洗い砂 2m巾以上
(安全領域)

22002200

洗い砂 2m巾以上
(安全領域)

緩衝材

内膜基準内膜基準
内膜基準

外膜基準

基礎芯基礎芯基礎芯基礎芯基礎芯基礎芯

緩衝材

500 500φ6000

1

内膜
外膜

400

600φ6200

内膜基準

外膜基準

緩衝材 洗い砂 2m巾以上
(安全領域)

2200

基礎芯基礎芯

GL

1
2
50

内膜基準

400

600

基礎芯

外膜基準

2200

洗い砂 2m巾以上
(安全領域)

緩衝材

基礎芯

12500

12500

700012500

22002200

立面図　  S=1:100

平面図　  S=1:100

A-A 断面図　  S=1:100 B-B 断面図　  S=1:100

2200

2
50

土のう
(ポリエチレン製)

緩衝材 ウレタン T=100
(端部レーシング止め)

土のう
(ポリエチレン製)

内膜(底)

内膜

土のう(ポリエチレン製)

1
00

2
00

350(300)
F1(F2)

1
00

300
送風管、排風管(VP100)
吸気管(VP75)

洗い砂
(安全領域)

3
00

1
50

F3

1
00

点検用立上げ
(清掃口キャップ付)

GL

600

外膜基準

100

内膜基準

500

外膜

基礎芯(内) 基礎芯(外)

裾廻り詳細図　  S=1:20

※ 2000以上

※ドーム高さは自重や内圧、膜の張り具合の調整によって、
　表記寸法が変化する。

○　設置面は水平である事とする。
○　遊具の対象年齢は、6～12才とする。
○　製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承認図にて提出する事。
○　(一社)日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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ふわふわドーム構造図(2)

A

B R4100

(R3600)

R3500

(R3000)R3000(2500)

R3100(2600)

令和2年度

作図年月 令和3年3月

○　人工芝は住友林業緑化(株)製「トリックフィールドエア40mm」同等品以上とする。

人工芝敷き

7
00

A=88.0m2



パイプ芯 基礎芯
レーシングパイプ：P-42.7φ×3.2t
(溶融亜鉛メッキ品)

PL-4.5t(加工品)(溶融亜鉛メッキ品)

芯棒打込式金属拡張アンカー
2-M12(溶融亜鉛メッキ品)
@1000以内

2-キリ穴15φ

30

7
5

190

130 30

95 95

R30

1
00

60.5

130

69 60.5

75

アンカー部分詳細図(共通)　  S=1:10

基礎

レーシングパイプ

外膜

レーシングロープ：スパンエステルロープ φ8.0

金具

膜端部固定詳細図

基礎伏図　  S=1:50

2
00

300

パイプ芯 基礎芯

GL

5
0

1
00

(50)

F2

2
00

350

5
0

1
00

(50)

F1

2
0
00

F1芯

1
0
00

F2芯

パイプ芯 基礎芯

配筋 タテ 2-D10
　　 ヨコD10 @300

2
00

1
00
5
0

(50)

300

625

150

(50)

175

1
00

1
00

パイプ芯 基礎芯

GL

F2 配筋 タテ2-D10
　　　  ヨコD10 @300

配筋 タテ2-D10
　　 ヨコD10 @3003

00

芯棒打込式金属拡張アンカー
2-M12(溶融亜鉛メッキ品)
@1000以内

2
00

1
50

1
00

1000以内

300

1
00

1
50

5
0

1
00

1
00

(50)

(320)

F3

(50)

(50)

パイプ芯 基礎芯

1
00

1
00

GL

配筋 タテ2-D10
　　 ヨコD10 @300

※共通 コンクリートの規格 fc=18N/mm2以上とする。

サヤ管(溶融亜鉛メッキ品)

F3 配筋 タテ2-D10
        ヨコD10 @300

レーシングパイプ：P-42.7φ×3.2t
(溶融亜鉛メッキ品)

1
50

1
50

1
00

1000以内

PL-4.5t(加工品)
(溶融亜鉛メッキ品)

1
00

(320)

2
00

1
50

1
00

1000以内

1
00

(320)

(50)

パイプ芯 基礎芯

1
00

1
00

GL
配筋 タテ2-D10
　　 ヨコD10 @300

175300150

625

1
0
00

内膜レーシングパイプ詳細図　  S=1:20内膜基礎回り詳細図　  S=1:201 1

内膜レーシングパイプ詳細図　  S=1:20内膜基礎回り詳細図　  S=1:202 2

外膜レーシングパイプ詳細図　  S=1:20外膜基礎回り詳細図　  S=1:20

内膜基礎回り詳細図　  S=1:20
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ふわふわドーム構造図(3)

R3100R2600

R3100

R2600

R4100(3600,2400)

R3100

R2600

PL-4.5t(加工品)
(溶融亜鉛メッキ品)

PL-4.5t(加工品)
(溶融亜鉛メッキ品)

F2 配筋 タテ2-D10
　　　  ヨコD10 @300

サヤ管(溶融亜鉛メッキ品)

レーシングパイプ：P-42.7φ×3.2t
(溶融亜鉛メッキ品)

サヤ管(溶融亜鉛メッキ品)

レーシングパイプ：P-42.7φ×3.2t
(溶融亜鉛メッキ品)

芯棒打込式金属拡張アンカー
2-M12(溶融亜鉛メッキ品)
@1000以内

芯棒打込式金属拡張アンカー
2-M12(溶融亜鉛メッキ品)
@1000以内

450

3
50

3
50

400

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

400

3
00

コンクリート　　　　　　　　　　

均しコンクリート　　　　　　　　　　

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

18-8-40BB

725

3
50

令和2年度

作図年月 令和3年3月

φ5200 300

3
6
00

1000

4
1
00

φ62001000

7
2
00

3
6
00

8
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00

4
1
00

2
0
00

R2
60
0

R3
10
0

R4
10
0

R3600

R2
40

0

R
24
00

F1 350300 300

F2

F3

土のう
@約350 土のう

@約350

土のう
@約350

2
1



吸気用配管VP75

送風用配管VP100

VP25

排気用配管VP100

水抜き用ボール弁(25)

（□600）

2
00

2
00

4
00

VP50

VP75

グレーチング蓋

水抜き用桝　姿図 S=1:20 

GL

支柱：φ48.6

850

柱：ラブロック□100

1
7
65

2
15

600

500

1
5
50

6
50 3
50

9
00

6
50

1
50

ラブロックふた H10mm

GL

6
50

1
50

3
50

600

700

正面図

安全サイン看板は、片面もしくは両面表示タイプとする。
表示面は、公園事務所の連絡先等を明記する。
詳細は、注意書きを含め協議の上決定とする。

側面図

安全サイン看板　姿図 S=1:20 

制御回路図 

200400

5
00

箱体仕様
　形状　：　屋内防塵壁掛型
　材質　：　鋼板製
　塗色　：　ライトベージュ(5Y7/1)

運転仕様
　運転制御　：　タイマーによる自動または制御盤スイッチによる手動
　本体立ち上げまでの時間　：　30分程度
　送排風量　：　吸気口及び排風バルブの手動調整により調節可能

送風機小屋　外形図 S=1:20 制御盤姿図 S=1:10 

1
0
00

1400

1400

1200×1400

2
00

2.　表面処理：　メラミン焼付塗装              　　
1.　材料　　：　鋼板厚さ　t=2.3

250 300
送風機
10φ100V-300W

1200

1100

9
501
0
50

2
00

内圧計

制御盤

1200

排風バルブ

7
50

吸気口

1200

(860)

600
表示灯

2
00

1
2
00

1100

制御盤

1000

9
50 1
0
50

1
00

3.　塗装色　：　現場にて協議の上決定する。           　　

1200

1000×1200
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ふわふわドーム構造図(4)

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-40BB

基礎砕石(RC-40)

t=100

均しコンクリート　　　　　　　　　　
18-8-25BB

1300×1500

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-40BB

基礎砕石(RC-40)

t=100

均しコンクリート　　　　　　　　　　
18-8-25BB

5
0

1
00

令和2年度

作図年月 令和3年3月

900

9
00

1
1
00

1
50

1
1
00

1000

900

コンクリート　　　　　　　　　　
18-8-40BB

基礎砕石(RC-40)

t=150

600

900

150 150

5
0

1
00

5
0

1
00

電気工事

ふわふわドーム工事

1次側電源（アース含む）

および、制御盤への繋ぎこみは

電気工事とする

表示灯へ

    107   R1    106   S1

自動手動: 
４ ３ － １

   切

Ｒ１

R     N   E
1φ100V-50/60Hz

30AF/15AT
30mA

ELCB

107

TM

106R1

RLGLWL

停止ランプ電源ランプ 運転ランプ

103

101

停止

セレクトスイッチ

52-1運転

102

105

52-1

104

52-1 X

４９－１

ＴＭ

N１

ＴＢ１６５０１
カレンダータイマー

    E   U1    V1

送風機へ

    E    N    R

CB52-1

制御回路

R1. N1

EU1     V1 E

４９－１

F

送風機

2P 30AF/3AT

52-1X

1
0
0V

52-1X

1φ100V

-300W

浸透桝



砂基礎

地盤面

埋設表示テープ

吸気用配管(VP75)

管底

排気配管(VP100)
内圧測定チューブ(φ6.5×10)2本
排気配管内に設置

900

1
00

管
底

レ
ベ

ル
G
L-

**
*～

**
*

*
**

～
*
**

土
被

り

*
*
*
-
*
*
*

400

送風用配管(VP100)

送風配管、吸気配管断面図 S=1:20

3
15

排気配管 敷設平面図 S=1:100

排気配管 敷設平面図 S=1:100

GL

異径継手(100/75)×2

異径継手(50/25)×3
異径継手(75/50)×3

ボール弁(25)×3チーズ(100)×2
チーズ(75)×1

配管勾配

1

200

90°エルボー(100)×2

送風管・排気管立上 送風管・
排気管立上

90°エルボー(75)

チーズ(100)×2

点検用立上
(清掃口キャップ付)

吸気管立上

2750 3250 5200 7500 1800

※立上管は、配管敷設時、GLから500程度立ち上げておく。

チーズ(100)×2

2 1
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ふわふわドーム構造図(5)

令和2年度

作図年月 令和3年3月
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00
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(H=1000)

R3000

R2
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7
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φ6000

(H=1250)

R3
00
0

R3
50
0

12500 22002200

6
00

2
2
00

2
2
00

2
2
00

2
2
00

7500

OL-3　屋外電灯分電盤

N-MCB3P
50/50A
(NF-NCW)
(5kA)

3φ3W440V 60Hz

B

回路No 回路No負荷名称（備考） 負荷名称（備考）

A1 B1

B2A2

A3

B4

□×3

公衆トイレ用電源(1)

コンセント

予備

公衆トイレ用電源(2)

B3 コンセント

TO　3φ-2φ

O
MCCB3P
50/20A
スコットTr主幹
(NF50-CW)

kVA（スコット結線）
P：3φ 440V
S：1φ3W 210-105V×2

 5

EB

E(B)

BOX
ET

E(D)

N-MCB3P
50/50A
(NF-NCW)
(5kA)

A

1φ3W100/200V 1φ3W100/200V F R0
N0

200V 200V

200V

（モールド：三菱）

OL-3　屋外電灯分電盤

送風機小屋

水抜き用桝

吸気用配管(VP75)

排気配管(VP100)

送風用配管(VP100)

ふわふわドーム送風機用電源ケーブル

L=40m

※予備ブレーカーをふわふわドーム用として使用する。

9
50

浸透桝

ふわふわドーム送風機用電源ケーブル

CV5.5□-3C　L=50.0m

7
50

※既存FEP30(空配管)利用

C1 C2
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健康器具構造図(1)

ぶら下がり　S=1:20

○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　本製品は大人用とする。

1
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5
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4
00

1
00

6
50

(
2
0
00
)

1000

1100

600

4
00

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。

スリーブ

φ200

スリーブ

φ200

1
1
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大人用

SPL

▽GL
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○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

根カセ φ13

安全領域を示す

φ34.0×t3.2

φ60.5×t3.8

利用案内表示

PL-3.2（端部丸棒溶接）
インクジェット
プリントシート貼り

2重管

コンクリート

コンクリート18-8-40BB

コンクリート

基礎砕石(RC-40)

○　本製品は大人用とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
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スリーブ
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○　座板(オレンジウッドE)はプラスチック(廃プラスチック含む)＋廃木粉配合の人工木材とする。
○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
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[座部断面図(2層構造)]

＊内層：プラスチック(廃プラスチック含む)再生品。
＊外層：バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

利用説明
大人用

SPL

○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

根カセ φ13

安全領域を示す

利用案内表示:PL-3.2

片面インクジェット
プリントシート貼り

内層
外層

2重管φ34.0×t3.2

ノンスリッププレート
t=19

ツボ押し

PPキャップ（黒色）
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φ21.7 × t2.8

座板：オレンジウッドE
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[座部断面図(2層構造)]

＊内層：プラスチック(廃プラスチック含む)再生品。
＊外層：バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

○　本製品は大人用とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○　座板(オレンジウッドE)はプラスチック(廃プラスチック含む)＋廃木粉配合の人工木材とする。
○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

安全領域を示す

利用案内表示
インクジェット
プリントシート貼り

□-3.2×75×75
φ60.5×t3.8

φ34.0×t3.2
PL-3.2

2重管

□-3.2×75×75

φ60.5×t3.8

□-3.2×75×45

座板：オレンジウッドE
90×40

内層
外層

腹 筋 台　S=1:20

背のばしベンチ　S=1:20

平面図

立面図 側面図

安全領域 S=1:60 安全領域 S=1:60

立面図 側面図 安全領域 S=1:60

18-8-40BB

t=100

18-8-25BB

コンクリート

コンクリート18-8-40BB

コンクリート

基礎砕石(RC-40)

18-8-40BB

t=100

18-8-25BB

コンクリート

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

コンクリート

コンクリート18-8-40BB
18-8-40BB

スリーブ

φ150

スリーブ

φ150

スリーブ

φ150

令和2年度

作成年月 令和3年3月



○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
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平面図

φ290

1
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○　ステップ支柱は溶融亜鉛メッキとする。
○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)

φ42.7×t3.5

回転ステップ
PEノンスリッププレート t19

台座：PL-6×φ280、RivPL-6

台座：PL-6×φ280、RivPL-6

φ34.0×t3.2

4
00

7
00

○　本製品は大人用とする。

利用

大人用 SPL

説明
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二重管
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根カセ φ13

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○　本製品は大人用とする。
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(335)

GL GL
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00
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○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)

ノンスリッププレート
t=19 200×290
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○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

290

二重管
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

健康器具構造図(2)

027

健康器具構造図(2)

ツイストバー　S=1:20 アキレスストレッチャー　S=1:20

基礎伏図 安全領域図 S=1:60 平面図 基礎伏図 安全領域図 S=1:60

立面図 側面図 立面図 側断面図

コンクリート

コンクリート18-8-40BB

コンクリート

基礎砕石(RC-40)

18-8-40BB

t=100

18-8-25BB

コンクリート

コンクリート18-8-40BB

コンクリート

基礎砕石(RC-40)

18-8-40BB

t=100

18-8-25BB

利用案内表示
PL-3.2(端部丸棒溶接)
インクジェット
プリントシート貼り

支柱：φ76．3×t4.2（回転部ベアリング入り）

利用案内表示
PL-3.2(端部丸棒溶接)
インクジェット
プリントシート貼り

支柱：φ60.5×t3.8
2-φ13根カセ

令和2年度

作成年月 令和3年3月



図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

S=1/30

公園施設構造図

028

公園施設構造図

屋根付きベンチ・利用案内サイン
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屋根付きベンチ S=1:30
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▽GL
▽GL

スリーブ

φ250

スリーブ

φ250

PL-2.3

PE積層板 t=19

○　色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
　　(メーカー標準色)
○　積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
　　1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会、SPLマーク表示認定製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

スチールパイプ
φ114.3 t=3.5

スチールパイプ
φ42.7 t=3.5

スチールパイプ
φ42.7 t=3.5 スチールパイプ

φ34.0 t=3.2

二重管巻き

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

支柱上部フタ
アルミ鋳物
ステンカラー近似色塗装仕上

支柱内側フタ
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

表示面
アルミ平板 2t
アルマイトステンカラー仕上

M5×20 SUS ナベビス
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8
90

7
7

表示面フタ
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上
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支柱
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上
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利用案内サイン S=1:30

平面図 平面図 平面図 S=1:5

側面図正面図 正面図 平面図 S=1:5 側断面図 S=1:5側面図

5

1800
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コンクリート

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

コンクリート

コンクリート18-8-40BB
18-8-40BB

コンクリート

基礎砕石(RC-40)
t=100

18-8-25BB

コンクリート

コンクリート18-8-40BB
18-8-40BB コンクリート

18-8-40BB

基礎砕石(RC-40)
t=100

令和2年度

作成年月 令和3年3月

1
1
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シェードベンチ



○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　溶融亜鉛メッキの溶接部は、高濃度亜鉛末塗布処理とする。

○　取り外した木材を再利用して床の補修と階段の新設を行うこととする。
○　新設階段部の鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

平面図　S=1:40

図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

既存施設改修構造図(1)
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既存施設改修構造図(1)
ステージ改修工
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新設階段詳細図　S=1:20
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コンクリート

コンクリート

基礎砕石(RC-40)

18-8-40BB

t=100

18-8-25BB

L-4×50×50
溶解亜鉛メッキ仕上げ

ボルネオチークセレクトt30×90
(再利用品・モールディング加工なし)

舞台袖壁：ボルネオチークセレクトt30×90
(モールディング加工なし)

(撤去)舞台袖壁：ボルネオチークセレクトt30×90
(モールディング加工なし)
天端金物：銅板t0.3

床：ボルネオチークセレクトt30×90
(モールディング加工)

(撤去)舞台壁面

屋根(施工範囲外)

屋根(施工範囲外)

床板追加工事 7500×160

100100

令和2年度

作図年月 令和3年3月

側面図　S=1:40

階段(W1000)新設

階段(W1000)新設

階段(W1000)新設

階段(W1000)新設

6500

1
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R 30000
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長
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円
弧
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弧長）

階段ベンチ改修標準図　S=1:30

階段部標準図　S=1:30

標準断面図　S=1:10

○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)

○　既存木製座板および幕板撤去を行い、既存コンクリート躯体を利用することとする。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
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既存コンクリート躯体
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既存コンクリート躯体 18-8-25BB
コンクリート増打

○　現場測量により座板の割付を求めるなどの寸法変更を認めることとする。
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図面番号

奈葛清委第1号　公園遊具更新設計業務委託

図 面 名

縮尺

奈良県葛城地区清掃組合

キタイ設計株式会社

図示

既存施設改修構造図(2)

030

既存施設改修構造図(2)
階段ベンチ修繕工

令和3年3月

令和2年度

作図年月
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平面図　

ＬＳ-003タイプ

砕石路盤(RC-40)t=100

モルタル1：3

玉砂利又は空目地 ｔ=35内外

断面図　

カーペットストーン
ｔ=40

小舗石舗装撤去

図面番号

図面名

縮尺 S = 図示

奈葛清委第1号 公園遊具更新設計業務委託

031

撤去施設構造図

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

令和2年度

作図年月 令和3年3月

Ｓ=1：10
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ｔ=20

※一部再利用を想定して撤去を行うこと。

舗装面

縁石撤去 Ｓ=1：10

基礎砕石(RC-40)t=100

縁石ブロック（擬石）
120×120×600

モルタル1:3 t=30
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1
20

撤去施設構造図



捨コンクリート　　　　　　

コンクリート　　　　　　　　

モルタル　1:3

基礎砕石　　　　　
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撤去遊具構造図(1)

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

撤去遊具構造図(1)
複合遊具(１)
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撤去遊具構造図(2)

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

令和2年度

作図年月 令和3年3月

複合遊具（2）
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縮尺 S=1/100

奈葛清委第1号 公園遊具更新設計業務委託
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撤去遊具構造図(3)

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合
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縮尺 S=1:40､1:20

奈葛清委第1号 公園遊具更新設計業務委託
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撤去遊具構造図(4)

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

撤去遊具構造図(4)
複合遊具(3)基礎
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撤去遊具構造図(5)

キタイ設計株式会社

奈良県葛城地区清掃事務組合

撤去遊具構造図(5)
複合遊具(4)機関車
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